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Tubería fabricada de acuerdo con la norma UNE 53960 EX.
Soldadura a tope del aluminio “Head to Head” de alta precisión que permite obtener:
   - Una concentricidad de alta precisión, evitando la posibilidad de acumulación y disminución del espesor de la tubería.
   - Menores tolerancias de fabricación.
   - Menor impacto térmico en su estructura molecular, tanto del aluminio como del PERT maximizando sus propiedades termomecánicas.
   - El aluminio permite 100% antidifusión al oxígeno.

	 código	 dn x e	 long/palet (m)	 € / m
	 MUL1625	 16 x 2	 25 / 350	 1,06

	 MUL1650	 16 x 2	 50 / 700	 1,06

	 MUL16100	 16 x 2	 100 / 1400	 1,06

	 MUL16200	 16 x 2	 200 / 2400	 1,06

	 ECO1825	 18 x 2 (color blanco)	 25 / 350	 1,30

	 ECO1850	 18 x 2 (color blanco)	 50 / 700	 1,30

	 ECO18100	 18 x 2 (color blanco)	 100 / 1400	 1,30

	 ECO18200	 18 x 2 (color blanco)	 200 / 2400	 1,30

	 MUL2025	 20 x 2	 25 / 350	 1,56

	 MUL2050	 20 x 2	 50 / 700	 1,56

	 MUL20100	 20 x 2	 100 / 1400	 1,56

	 MUL20200	 20 x 2	 200 / 2400	 1,56

propiedades físicas y mecánicas de las tuberías	 valor	 unidad	 norma

Coeficiente de dilatación lineal	 0,026	 mm/m K	 ASTM D-696

Coeficiente de conductividad térmica	 0,40	 W/m K	 DIN 4725
Temperatura de servicio	 95 °C /6 bar	 °C	 UNE 53 960 EX

Resistencia  a la tracción	 20	 MPa	 UNE 53 960 EX
Alargamiento a la fractura	 400	 %	 DIN 53455

Permeabilidad al oxígeno 	 < 0,10	 g(m3d)	 DIN 4726

propiedades del aluminio	 valor 	 unidad	 norma

Carga de rotura RM	 85-110	 MPa	 EN 485-2

Alargamiento	 > 19	 %	 EN 485-2
Peso específico	 2,7	 g/cm2	 EN 485-2

Espesor	 > 0,2	 mm	 EN 485-2

propiedades de la capa interior pe-rt 	 valor	 unidad 	 norma

Densidad	 > 930	 Kg/m3	 UNE-EN ISO 1183

Índice de fluidez en masa	 +/- 20 % valor del fabricante	 %	 UNE-EN ISO 1133
Contenido en materias volátiles	 < 350	 mg/Kg	 UNE-EN 12099

Tiempo de inducción a la oxidación	 > 20	 min	 UNE-EN 728
Estabilidad térmica	 Sin rotura	 bar	 UNE-EN 921

aplicaciones

Clase1	 Suministros de agua caliente a 60 °C

Clase2	 Suministros de agua caliente a 70 °C
Clase4	 Calefacción Suelo Radiante y Radiadores baja temperatura.

Clase5	 Radiadores a alta temperatura.

	 código	 dn x e	 long/f/palet (m)	 € / m
	 MUL2525	 25 x 2,5	 25 / 350	 3,28 

	 MUL2550	 25 x 2,5	 50 / 700	 3,28

	 MUL3225	 32 x 3	 25 / 350	 5,18

	 MUL3250	 32 x 3	 50 / 600	 5,18

	 MUL16B	 16 x 2	 B4 / F148 / P2812	 1,73

	 MUL18B	 18 x 2	 B4 / F132 / P2508	 2,12

	 MUL20B	 20 x 2	 B4 / F112 / P2128	 2,61

	 MUL25B	 25 x 2,5	 B4 / F68 / P1292	 4,87

	 MUL32B	 32 x 3	 B4 / F44 / P836	 7,24

	 ECO40B	 40 x 4 (color blanco)	 B5 / 20	 13,38

	 ECO50B	 50 x 4,5 (color blanco)	 B5 / 15	 20,51

	 ECO63B	 63 x 6 (color blanco)	 B5 / 15	 32,70
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TUBERÍAS MULTICAPA plomyLAYER - PERT/AL/PERT

1.1
TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia

- Tubería de color crema
- B = Barra, F = Fardo, P = Palet
- Embalaje de las barras en tubos de PVC color TEJA para evitar su deformación y deterioro

TUBERIAS



	 dn x e 	 long/f/…	 código	  € / m	 código	 € / m
			   natural	 color NATURAL	 rojo	 color ROJO

	 16 x 1,8	 50 / 700	 RET16EV50	 1,02	 --	 --

	 16 x 1,8	 100 / 1400	 RET16EV100	 1,02	 EV16100	 1,10

	 16 x 1,8	 120 / 1680	 RET16EV120	 1,02	 EV16120	 1,10

	 16 x 1,8	 200 / 2400	 RET16EV200	 1,02	 EV16200	 1,10

	 16 x 1,8	 500 / 2500	 RET16EV500	 1,02	 EV16500	 1,10

	 17 x 2	 100 / 1400	 --	 --	 EV17100	 1,19

	 17 x 2	 200 / 2400	 --	 --	 EV17200	 1,19

	 17 x 2	 500 / 2500	 --	 --	 EV17500	 1,19

	 20 x 1,9	 50 / 700	 RET20EV50	 1,36	 --	 --

	 20 x 1,9	 100 / 1400	 RET20EV100	 1,36	 EV20100	 1,47

	 20 x 1,9	 120 / 1440	 RET20EV120	 1,36	 EV20120	 1,47

	 20 x 1,9	 200 / 2400	 RET20EV200	 1,36	 EV20200	 1,47

	 20 x 1,9	 500 / 2500	 RET20EV500	 1,36	 EV20500	 1,47

	 25 x 2,3	 100 / 1200	 RET25EV100	 2,41	 EV25100	 2,60

	 32 x 2,9	 50 / 600	 RET32EV50	 3,85	 EV3250	 4,16

TUBERÍAS POLIETILENO RETICULADO plomyPEX

Tubería de polietileno reticulado sistema Peróxido (PE-Xa), fabricadas según norma UNE-EN ISO 15875. 
Certificadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR nº 001/545.

- Tuberías de Polietileno Reticulado - Peroxido PE-Xa.					  

tuberías de polietileno reticulado pe-xa (peróxido)

código	 dn x e	  long/f/palet (m)	 € / m
XA1625	 16 x 1,8	 25 / 350	 0,93

XA1650	 16 x 1,8	 50 / 700	 0,93

XA16100	 16 x 1,8	 100 / 1400	 0,93

XA16120	 16 x 1,8	 120 / 1680	 0,93

XA16200	 16 x 1,8	 200 / 2400	 0,93

XA16500	 16 x 1,8	 500 / 2500	 0,93

XA2025	 20 x 1,9	 25 / 350	 1,27

XA2050	 20 x 1,9	 50 / 700	 1,27

XA20100	 20 x 1,9	 100 / 1400	 1,27

XA20120	 20 x 1,9	 120 / 1440	 1,27

XA20200	 20 x 1,9	 200 / 2400	 1,27

XA20500	 20 x 1,9	 500 / 2500	 1,27

XA2525	 25 x 2,3	  25 / 350	 2,03

XA2550	 25 x 2,3	  50 / 700	 2,03

XA25100	 25 x 2,3	  100 / 1200	 2,03

XA3225	 32 x 2,9	  25 / 350	 3,48

XA3250	 32 x 2,9	  50 / 600	 3,48

XA16B	 16 x 1,8	 B4/ F148 / P2812	 1,13

XA20B	 20 x 1,9	 B4 / F112 / P2128	 1,53

XA25B	 25 x 2,3	 B4 / F68 / P1292	 2,44

XA32B	 32 x 2,9	 B4 / F44 / P836	 4,18

propiedades térmicas		  valor	 unidad

Temperatura de servicio	 	 0 - 95	 °C

Coeficiente expansión lineal 	 (a 20 oC)	 1,4 x 10 -4	 m/moC

	 	 (a 100 oC)	 2,05 x 10 -4	  m/moC
Temperatura de ablandamiento	 	 +138	 oC

Calor específico	 	 2,3	 KJ/kg°C

Coeficiente de conductividad térmica	 	 0,35	 W/m°C

características mecánicas		  valor	 unidad	 norma

Densidad	 	 0,938	 g/cm3

Resistencia a la tracción	 (a 20 oC )	 19-26	 N/mm2	 DIN 53455

	 	 (a 100 oC)	 9-13	 N/mm2

Módulo de Elasticidad E	 (a 20 oC)	 800-900	 N/mm2	 DIN 53457

Alargamiento a la rotura 	 (a 20 oC)	 350-550	 %	 DIN 53455

	 	 (a 100 oC)	 500-700	 %
Resistencia al Impacto	 (a 20 oC)	 sin fractura	 kJ/m2	 DIN 53453

	 	 (a 100 oC)	 sin fractura	 kJ/m2

Absorción a la Humedad	 (a 22 oC)	 0,01	 mg/4d	 DIN 53472

Permeabilidad al Oxígeno	 	 <0,10	 g/(m3d)	 DIN 4726
Radio mínimo de curvatura	 (a 20 oC)	 	 5 x d.

aplicaciones

Clase1	 Suministros de agua caliente a 60 °C

Clase2	 Suministros de agua caliente a 70 °C

Clase4	 Calefacción Suelo Radiante y Radiadores baja temperatura.

Clase5	 Radiadores a alta temperatura.
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TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia

- Los rollos pueden ser de 25, 50, 100, 120, 200 o 500 m.
- B = Barra, F = Fardo, P = Palet
- Embalaje de las barras en tubos de PVC color GRIS para 	
  evitar su deformación y deterioro

plomyPEX EVAL – Tuberías PEX Barrera Antidifusión de Oxígeno

Tubería de polietileno reticulado sistema Peróxido con barrera antidifusión de oxígeno mediante capa de
Alcohol Etilvinilico EVOH, fabricadas según norma UNE EN ISO 15875 y DIN 4726 Certificadas por la
Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR nº 001/545.

TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia

LA TUBERÍA PLOMYPEX EVAL, NO 
ES COMPATIBLE CON EL ACCESORIO 
PLOMYCLICK 

001 /545



Cortar en ángulo recto el tubo

Calibrado y biselado

Introducción del tubo a tope e inspección visual

Accesorios de unión rápida push-fit en PPSU 
para tuberías Multicapa plomyLAYER y Polietileno
Reticulado plomyPEX para instalaciones interiores 
de agua caliente y fría

EL MATERIAL POLIFENILSULFONA PPSU
Tecno-Polímero de altas propiedades                                     
 

resistencia térmica 
Temperatura máxima de trabajo 180 °C

son menos pesados
Son 7 veces más ligeros que los accesorios de latón y de cobre

muy baja rugosidad interna
Menores perdidas de carga que las piezas metálicas

calidad sanitaria
No aportan óxidos metálicos al agua

No ceden olor ni sabor al agua

aislante térmico (0,26 W/m°C)
Tienen 400 veces menor conductividad térmica que las piezas de latón y 1.400 que las de cobre

alargamiento a la rotura
Incremento de longitud entre un 50% y un 100% antes de fracturarse

resistencia química
Apto para usos industriales como ácido inorgánico, bases, sales y alcoholes

Sin problemas de corrosión galvánica y oxidación

Inalterable a los materiales de la construcción

No les afectan las aguas con bajo pH (Aguas ácidas)

aislamiento acústico
Mejora la calidad de la edificación a no ser transmisor de ruidos, cumpliendo la especificación del 

CTE (Marzo 2006)

tamaño reducido
Para facilitar las instalaciones empotradas.

Permite el uso en las nuevas tabiquerías de bajo espesor (ladrillo y escayolas).

alta rentabilidad
Ahorro del 80% en tiempo de montaje.

Orificios de control visual para comprobar que el tubo ha entrado                          
 

El accesorio cuenta con tres elementos 
premontados (Cuerpo, Pinza de bloqueo 
y Casquillo) de tal forma que la co-
nexión de dos o más tuberías plásticas 
se realice de forma natural, sin más que 
alinearlas al dispositivo y ejercer una li-
gera presión axial sobre las mismas. De 
este modo, no es necesaria la utiliza-
ción de ninguna herramienta mecánica.
Por otro lado, una ventaja fundamental 
es que el diámetro exterior del acce-
sorio montado no es muy superior al 
diámetro exterior de la tubería, lo que 
facilita notablemente el empotramiento 
de las instalaciones en paredes, tabi-
ques y similares.
Accesorio reorientable permitiendo va-
riar el ángulo de la pieza una vez reali-
zada la unión.

FACILIDAD de MONTAJE del 
ACCESORIO RÁPIDO
plomyCLICK
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Casquillo en PPSU
     Elemento de sujeción montado sobre el CUERPO.
             Impide que el CUERPO y la PINZA se desacoplen del tubo.

Pinza en PPSU
      Elemento de bloqueo montado sobre el CUERPO.
           Queda anclada a la pared del tubo impidiendo que se desconecte.

Cuerpo en PPSU     Tiene las formas de manguito, codo, te, reducción, etc.
Junta Especial en EPDM
Peróxido 70.
Diseño Especial.

Diseño del accesorio

Los accesorios plomyCLICK se suministran montados y no se deben desmontar

Estanqueidad por el interior del tubo, mediante 
tecnología aplicada a sistemas de gas

porque 
· La responsabilidad de su funcionamiento   

es del fabricante.

· Elimina la posibilidad de error.

· Total seguridad del plomyCLICK al cumplir  

	 fielmente el espíritu de la norma de ins-

talación, relativo a accesorios no des-

montables para embutir en obra y no 

tener que dejar registros.

¿Por qué se deben utilizar sistemas del mismo fabricante?

· Garantía de UN mismo fabricante.

· Responsabilidad ÚNICA del fabricante.

· Confianza de las compañias aseguradoras, ante un ÚNICO asegurado.

· Diseño y fabricación pensando en un ÚNICO sistema.

· Calidad demostrada. Sistema producido, ensayado y certificado de UNA sola fábrica.

Normativa de referencia

· UNE 53960 EX Plásticos. Tubos multicapa para la conducción de agua fría y caliente. Tubos de polímero/AL/PERT.

· UNE-EN ISO 15875: Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X).

· RP 01.00: Reglamento particular de la marca AENOR para materiales plásticos. Requisitos comunes.

· RP 01.49: Reglamento particular de la marca AENOR para la conducción de agua fría y caliente. Tubos de polímero/AL/PERT.

· RP 01.52: Reglamento particular de la marca AENOR para sistemas de canalización de materiales plásticos para instalaciones de 

agua caliente y fría.

· RP 01.54: Certificado de conformidad de AENOR para sistemas de unión mecánica de canalización de tubería multicapa PE-X o PERT para 

instalaciones de agua fría y caliente.
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Accesorio plomyCLICK de unión rápida para tubería Multicapa y PE-Xa
Composición PPSU
Orificio de control visual de posicionamiento de la tubería.
Junta termoplástica en EPDM que garantiza una total estanqueidad.

racor fijo macho

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K121612	 16-1/2”	 40 / 480	 2,76

	 K122012	 20-1/2”	 25 / 300	 4,22

	 K122034	 20-3/4”	 25 / 300	 4,52

	 K122534	 25-3/4”	 20 / 240	 8,64

	 K122321	 32-1”	 10 / 120	 15,55

racor fijo hembra

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K131612	 16-1/2”	 35 / 420	 3,58

	 K132012	 20-1/2”	 25 / 300	 4,22

	 K132034	 20-3/4”	 20 / 240	 5,81

	 K132534	 25-3/4”	 15 / 180	 9,03

manguito de unión

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K1416	 16 - 16	 40 / 480	 3,23

	 K1420	 20 - 20	 25 / 300	 4,37

	 K1425	 25 – 25	 15 / 180	 7,42

	 K1432	 32 – 32	 8 / 96	 13,98

manguito reducido

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K152016	 20 – 16	 25 / 300	 4,98

	 K152516	 25 – 16	 20 / 240	 6,65

	 K152520	 25 – 20	 20 / 240	 7,19

	 K153225	 32 – 25	 10 / 120	 13,54

codo igual 90°

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K1716	 16 – 16	 25 / 300	 3,72

	 K1720	 20 – 20	 20 / 240	 4,87

	 K1725	 25 – 25	 10 / 120	 8,41

	 K1732	 32 – 32	 5 / 60	 16,16

Accesorios plomyCLICK de Unión Rápida

Accesorios y Sistemas Certificados 
con la marca AENOR

accesorios sistema PEX

+

Certificado de
Conformidad

AENOR

sistema multicapa

+

TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia
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Accesorios plomyCLICK de Unión Rápida

accesorios sistema PEX

+

Certificado de
Conformidad

AENOR

Accesorios y Sistemas Certificados 
con la marca AENOR

sistema multicapa

+

TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia

te salida hembra

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K1161612	 16-1/2”	 15 / 180	 6,96

	 K1162012	 20-1/2”	 10 / 120	 7,74

codo terminal hembra

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K181612	 16-1/2”	 20 / 240	 3,85

	 K182012	 20-1/2”	 20 / 240	 4,35

	 K182034	 20-3/4”	 15 / 180	 8,80

	 K182534	 25-3/4”	 10 / 120	 9,18

codo base fijación

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K1101612	 16-1/2”	 15 / 180	 4,30

	 K1102012	 20-1/2”	 15 / 180	 5,29

te igual

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K11416	 16 – 16 – 16	 15 / 180	 5,30

	 K11420	 20 – 20 – 20	 10 / 120	 7,07

	 K11425	 25 – 25 – 25	 6 / 72	 12,60

	 K11432	 32 – 32 – 32	 2 / 24	 21,60

te reducida

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K115162016	 16 - 20 - 16	 15 / 180	 6.40

	 K115201616	 20 - 16 - 16	 15 / 180	 6,08

	 K115201620	 20 - 16 - 20	 15 / 180	 6,49

	 K115202016	 20 - 20 - 16	 15 / 180	 6,55	

	 K115251625	 25 - 16 - 25	 10 / 120	 11,18

	 K115252020	 25 - 20 - 20	 9 / 108	 9,51

	 K115252025	 25 - 20 - 25	 9 / 108	 11,40

	 K115252520	 25 - 25 - 20	 8 / 96	 11,73

	 K115322525	 32 - 25 - 25	 5 / 60	 23,25



codo terminal hembra / cuerpo de latón

	 CODIGO	 descripción	 CAJA A / CAJA B	 € / UNID.

	 LK181612	 16 – ½”	 20 / 240	 5,30

	 LK182012	 20 – ½”	 20 / 240	 5,99

	 LK182034	 20 – ¾”	 15 / 180	 11,15

	 LK182534	 25 – ¾”	 10 / 120	 12,42

	 LK18321	 32 – 1”	 5 / 60	 19,16

codo base fijación / cuerpo de latón

	 CODIGO	 descripción	 CAJA A / CAJA B	 € / UNID.

	 LK1101612	 16 – ½”	 15 / 180	 5,59

	 LK1102012	 20 – ½”	 15 / 180	 6,87

	 LK1102534	 25 – ¾”	  5 / 60	 10,27

llave corte de esfera / cuerpo latón

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K12216	 16	 7 / 84	 14,59

	 K12220	 20	 6 / 72	 15,70

	 K12225	 25	 5 / 60	 21,77

	 K12232	 32	 3 / 36	 30,58

llave doble corte de esfera / cuerpo de latón

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K12416	 16 	 2 / 24	 16,60

	 K12420	 20 	 2 / 24	 17,80

	 K12425	 25 	 1 / 12	 23,57

	 K12432	 32 	 1 / 12	 32,29

biselador “interior + exterior“

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 K12916202532	 16 - 20 - 25 - 32 	 5 / 60	 9,56

mandos llave de corte

	 codigo	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 MANDOP	 Mando Pomo	 5 / 60	 4,10

	 MANDOM	 Mando Maneta	 5 / 60	 4,10

	 MANDOO	 Mando Oculto	 5 / 60	 4,10

	 ALARGADOR	 Alargador	 10 / 100	 1,94
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Accesorios plomyCLICK de Unión Rápida
TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia

Embalaje

etiqueta

B
A

	 Tipo caja	 Medidas L x A x H (mm)	 Nº cajas

	 A	 180 x 120 x 100	 ---

	 B	 390 x 385 x 210	 12 tipo A

	 Palet	
800 x 1200

	 42 tipo B

	 Europeo	 	 504 tipo A	

H

L

A Las cajas van etiquetadas con la referencia, descripción, unidades y el código de barras del accesorio.
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Accesorios plomyCLICK de Unión Rápida
TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia

colector simple niquelado 2 salidas – plomyclick

	 CODIGO	 entrada	 SALIDA	 unid. caja	 € / UNID.

	 K1334122	 ¾”	 DN16 ò DN20	 1	 14,10

	 K1331122	 1”	 DN16 ò DN20	 1	 18,24

colector simple niquelado 3 salidas – plomyclick

	 CODIGO	 entrada	 SALIDA	 unid. caja	 € / UNID.

	 K1334123	 ¾”	 DN16 ò DN20	 1	 19,46

	 K131123	 1”	 DN16 ò DN20	 1	 25,81

colector simple niquelado 4 salidas – plomyclick

	 CODIGO	 entrada	 SALIDA	 unid. caja	 € / UNID.

	 K1334124	 ¾”	 DN16 ò DN20	 1	 26,71

	 K131124	 1”	 DN16 ò DN20	 1	 34,32

colector simple niquelado 5 salidas – plomyclick

	 CODIGO	 entrada	 SALIDA	 unid. caja	 € / UNID.

	 K1334125	 ¾”	 DN16 ò DN20	 1	 35,34

	 K131125	 1”	 DN16 ò DN20	 1	 42,71

colector con valvula niquelado 2 salidas – plomyclick

	 CODIGO	 entrada	 SALIDA	 unid. caja	 € / UNID.

	 KV1334122	 ¾”	 DN16 ò DN20	 1	 22,86

	 KV131122	 1”	 DN16 ò DN20	 1	 26,33

colector con valvula niquelado 3 salidas – plomyclick

	 CODIGO	 entrada	 SALIDA	 unid. caja	 € / UNID.

	 KV1334123	 ¾”	 DN16 ò DN20	 1	 31,96

	 KV131123	 1”	 DN16 ò DN20	 1	 37,99

colector con valvula niquelado 4 salidas – plomyclick

	 CODIGO	 entrada	 SALIDA	 unid. caja	 € / UNID.

	 KV1334124	 ¾”	 DN16 ò DN20	 1	 43,46

	 KV131124	 1”	 DN16 ò DN20	 1	 49,85

caja de coletor fontanería – plomyclick

	 CODIGO	 entrada	 SALIDA	 unid. caja	 € / UNID.

	 FC-4	 272 x 332 x 86	 0 a 6	 1	 25,67

	 FC-5	 272 x 412 x 86	 7 a 8	 1	 29,52

	 FC-6	 272 x 512 x 86	 9 a 10	 2	 32,60
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	 Nombre comercial	 Farbricante	 Bueno	 Malo

	 FT Extra	

	 Giso Grund primer	 Nordisk Bygge Kemi
	Polyfilla relleno interior de muros	 Polyfilla

	 Porion relleno instantáneo	 Henkel
	Porion mortero de reparación	 Henkel

	 Portland Cemento	 CBR
	 Stuca yeso	 Gyproc

relleno de muros

Respuesta de los Productos en Contacto con el PPSU
en Aplicaciones de Fontanería

	 Nombre comercial	 Farbricante	 Bueno	 Malo

	 Griffon fitting-kit	 Verhagen-Herlitzius BV.

	 Kolmat joinpaste	 Denso
	 Locher Paste Spezial	 Locher & Co ag

	 Loctite 5061	 Loctite
	 Loctite 5331	 Loctite
	 Loctite 5366 silicmet AS-310	 Loctite
	 Loctite 542	 Loctite
	 Loctite 55	 Loctite
	 Loctite 577	 Loctite
	 Loctite Dryseal	 Loctite
	 Loctite Red Silicone Sealant	 Loctite
	 Neo-Fermit	 Nissen & Volk
	 Neo-Fermit Universal 2000	 Krause K

	 Unipack Packsalve		
	 Viscotex Locher Paste 2000	 Viscotex

juntas

pinturas

	 Nombre comercial	 Farbricante	 Bueno	 Malo

	 Bolatex	 Bosspaints

	 Boss Satinado	 Bosspaints
	 Carat	 Bosspaints

	 Decalux	 De Kein Paint
	 DULUX pintura pra suelo
	 muy resistente, brillo suave	 ICI
	DULUX microporos para madera,
	 brillo suave	 ICI
	 DULUX pintura metálica,
	 anticorrosión, gran brillo	 ICI
	 DULUX acrílica gran brillo	 ICI
	DULUX acrílica brillo suave satinada	 ICI
	 Elastoprim	 Bosspaints
	 Fórmula MC	 Bosspaints

	 Hammerite gris plata
	 gran brillo a base de xileno	 ICI
	Hammerite blanco brillo suave	 ICI
	Hammerite blanco gran brillo 
	 a base de xileno	 ICI
	 Hydrosatin Interior	 Bosspaints

	 Optiprim	 Bosspaints
	 Permaline	 ITI-Trimetal
	 Plastiprop	 Bosspaints
	 Sigma Amarol	 Sigma Coatings

	 Sigma Superprimer TI	 Sigma Coatings
	 Silvatane	 ITI-Trimetal

	 - Todos los productos son testados a 95°C/168 horas.
	 - Para más información realizar consulta. Por favor contacte con si distribuidor.
	 - Cuando use un producto que no este en esta lista, por favor contacte con su distribuidor. 
		  The data mentioned in this document are given in good faith with a view to providing our customers with general information. 
		  The tables of results present average typical values measured from a representative number of individual results. These values may in no case be considered as specifications. 

We are not resposible for any incorect use of our products or failure to observe existing patents or local statutory prescriptions or legal regulations.

	  Fuente: SOLVAY



Tabla de Resistencia Química de los Accesorios de
PPSU plomyCLICK

S= Satisfactoria	 L=Limitada	 NS= No satisfactoria	 D= Desconocida

	 producto	 descripción	 	 resistencia

	 	 	 20 oC	 60 oC 	 90 oC
	 Aceite hidráulico	 100%	 S	 S	 D

	 Acetona	 10%	 D	 D	 D

	 Acido acético	 100%	 L	 L	 L

	 Acido acetico-ácidosulfurico, mezcla	 25%-2%	 S	 S	 S

	 Äcido clorhídrico	 20%	 S	 S	 S

	 Acido clorhídrico	 100%	 NS	 NS	 NS

	 Acido nitrico	 50%	 D	 D	 D

	 Acido nitrico	 100%	 NS	 NS	 NS

	 Acido sulfurico	 50%	 S	 S	 S

	 Acido sulfurico	 100%	 NS	 NS	 NS

	 Amoniaco	 	 D	 D	 D

	 Cloruro de amonio	 	 S	 S	 S

	 Cloruro de Sodio	 Solución saturada	 S	 S	 S

	 Cloruro Férrico	 Solución saturada	 D	 D	 D

	 Cloruro Ferroso	 Solución saturada	 S	 S	 S

	 Gasoleo	 	 NS	 NS	 NS

	 Decil-Amina	 110%	 D	 D	 NS

	 Diacetona-Alcohol	 100%	 NS	 NS	 NS

	 Ester de Metracrilato (Loctite)	 100%	 L	 D	 D

	 Elilenglicol	 5%	 S	 S	 S

	 Etilenglicol	 40%	 S	 S	 S

	 Elitenglicol	 100%	 D	 D	 D

	 Elilenglicol / benzotato de sodio / nitrio	 60%	 L	 L	 D

	 Gasolina	 100%	 NS	 NS	 NS

	 Hidroxido de sodio	 40%	 S	 S	 S

	 Nitroglicerina	 1%	 L	 D	 D

	 Peroxido de Hidrogeno	 30%	 S	 D	 D

	 PolietilenoGlicol	 20%	 S	 S	 S

	 Polipropileno Glicol	 60%	 S	 S	 S

	 Sales iónicas de aluminio	 50 ppm	  S	 S	 S

	 Sales iónicas de cobre	 50 ppm	 S	 S	 S

	 Sulfato de amonio	 Solución saturada	 S	 S	 S

	 Sulfato de anonio	 Solución saturada	 S	 S	 S

	 Sulfato de hierro	 Solución saturada	 D	 D	 D

	 Vinagre	 WorK. sol 	 S	 S

	 Vino	 	 S	 S
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Certificado por AENOR según la norma UNE-EN ISO 15875.
Certificado de sistemas UNE 53960 EX y UNE-EN ISO 15875.
Menor condensación que accesorios metálicos.
Mayor resistencia química.

Resistencia a la deformación plástica: El material PPSU es el que tiene mayor resistencia a la deformación 
comparado con otros materiales plásticos alternativos.

Para utilizar selladores químicos de roscas, rogamos consultar tabla adjunta en página 16.

datos técnicos plomyclick

Temperatura de trabajo	 95 °C

Temperatura máxima puntual	 100 °C

Presión máxima de trabajo a 70 °C	 10 bar 

Presión máxima de trabajo a 95 °C	 6 °C

Coeficiente de dilatación térmica	 0,025 mm/mk

Conductividad térmica	 0,42 W7mK

Ensayo de ciclo térmico: 9o °C / 20 °C, 15´/ 10 bar, 5000 ciclos

Ensayos de presión: 12MPa / 1h / 20 °C - 4,4 MPa / 170h / 95 °C

Ensayo ciclos de presión: 10.000 ciclos 25 bar / 0 bar (resiste más de 40.000 ciclos)

Resistencia a la calcificación: El PPSU es resistente

Propiedades térmicas: EL PPSU resiste hasta 149 °C
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Accesorio de LATÓN - Press Fitting para tubos MULTICAPA.
Composición del latón CW617N.
Según norma UNE EN 12165 con tratamiento resistente a la corrosión.
Juntas tóricas termoplásticas en EPDM para una excelente estanqueidad.
Visor de posicionamiento de la tubería en casquillo Inox.
Junta guía de posicionamiento de la mordaza.
Accesorio niquelado solo en cuerpo, para evitar el contacto del agua con el níquel, para dar
cumplimiento a la normativa sobre migración de sustancias tóxicas en aguas para consumos potables.
Prensado solo TIPO “RF”

racor móvil

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 M111612	 16-1/2”	 40 / 480	 3,06

	 M111634	 16-3/4”	 25 / 300	 3,64

	 M112012	 20-1/2”	 40 / 480	 3,72

	 M112034	 20-3/4”	 25 / 300	 4,92

	 M112534	 25-3/4”	 20 / 240	 5,64

	 M11251	 25-1”	 15 / 180	 10,29

	 M11321	 32-1”	 10 / 120	 12,20

	 M1132114	 32-1-14”	 5 / 60	 15,47

racor fijo macho

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 M121612	 16-1/2”	 40 / 480	 1,98

	 M121634	 16-3/4”	 25 / 300	 3,13

	 M121812	 18-1/2”	 40 / 480	 2,86

	 M122012	 20-1/2”	 40 / 480	 3,03

	 M122034	 20-3/4”	 25 / 300	 3,22

	 M122534	 25-3/4”	 20 / 240	 6,16

	 M12251	 25-1”	 15 / 180	 7,16

	 M12321	 32-1”	 10 / 120	 9,02

	 M1232114	 32-1-1/4”	 5 / 60	 12,53

	 M1240114	 40-1-1/4”	 5 / 60	 26,52

	 M1250112	 50-1-1/2”	  5 / 60	 35,53

	 M12632	 63-2”	 2 / 24	 58,24

racor fijo hembra

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 M131612	 16-1/2”	 40 / 480	 2,56

	 M131812	 18-1/2”	 40 / 480	 3,51

	 M132012	 20-1/2”	 40 / 480	 3,02

	 M132034	 20-3/4”	 25 / 300	 4,14

	 M132534	 25-3/4”	 20 / 240	 6,26

	 M13251	 25-1”	 15 / 180	 8,36

	 M13321	 32-1”	 10 / 120	 12,23

	 M1340114	 40-1-1/4”	 5 / 60	 29,89

	 M1350112	 50-1-1/2”	 5 / 60	 34,62

	 M13632	 63-2”	 2 / 24	 47,90

manguito unión

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 M1416	 16 - 16	 40 / 480	 2,23

	 M1418	 18 - 18	 40 / 480	 3,19

	 M1420	 20 - 20	 25 / 300	 2,95

	 M1425	 25 - 25	 15 / 180	 5,13

	 M1432	 32 - 32	 10 / 120	 9,34

	 M1440	 40 - 40	 6 / 72	 32,73

	 M1450	 50 - 50	 5 / 60	 46,13

	 M1463	 63 - 63	 1 / 12	 53,47

manguito reducido

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 M152016	 20-16	 40 / 480	 2,87

	 M152516	 25-16	 25 / 300	 4,92

	 M151816	 18-16	 40 / 480	 3,32

	 M152520	 25-20	 20 / 240	 4,59

	 M152018	 20-18	 25 / 300	 4,11

	 M153225	 32-25	 10 / 120	 8,73

	 M154032	 40-32	 6 / 72	 29,47

	 M155032	 50-32	 6 / 72	 37,74

	 M155040	 50-40	 5 / 60	 42,23

	 M156340	 63-40	 2 / 24	 44,42

	 M156350	 63-50	 2 / 24	 47,98

codo igual

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 M1716	 16-16	 25 / 300	 2,64

	 M1718	 18-18	 25 / 300	 3,61

	 M1720	 20-20	 20 / 240	 3,47

	 M1725	 25-25	 10 / 120	 5,43

	 M1732	 32-32	 5 / 60	 9,26

	 M1740	 40-40	 4 / 48	 32,08

	 M1750	 50-50	 2 / 24	 42,06

	 M1763	 63-63	 2 / 24	 87,59

codo tuerca móvil

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 M1121612	 16-1/2”	 20 / 240	 7,48

	 M1121634	 16-3/4”	 15 / 180	 9,25

	 M1122012	 20-1/2”	 15 / 180	 10,39

	 M1122034	 20-3/4”	 10 / 120	 11,18

	 M1122534	 25-3/4”	 10 / 120	 12,15

	 M112251	 25-1”	 10 / 120	 12,43

	 M112321	 32-1”	 5 / 60	 20,61

codo terminal hembra

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 M181612	 16-1/2”	 20 / 240	 2,76

	 M181812	 18-1/2”	 20 / 240	 3,81

	 M182012	 20-1/2”	 20 / 240	 3,15

	 M182034	 20-3/4”	 15 / 180	 6,17

	 M182534	 25-3/4	  10 / 120	 6,26

	 M18321	 32-1”	 5 / 60	 12,46

codo base fijación hembra

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 M1101612	 16-1/2”	 15 / 180	 4,59

	 M1102012	 20-1/2”	 15 / 180	 5,40

	 M1102534	 25-3/4”	 10 / 120	 9,34

ACCESORIOS DE LATÓN plomyLAYER1.3
Fabricamos Soluciones
                   por  SISTEMA

TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia



te igual

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 M11416	 16-16-16	 20 / 240	 3,42

	 M11418	 18-18-18	 20 / 240	 5,23

	 M11420	 20-20-20	 15 / 180	 4,63

	 M11425	 25-25-25	 10 / 120	 8,37

	 M11432	 32-32-32	 5 / 60	 14,33

	 M11440	 40-40-40	 2 / 24	 42,26

	 M11450	 50-50-50	 1 / 12	 58,92

	 M11463	 63-63-63	 1 / 12	 123,74

te reducida

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	M115162016	 16-20-16	 20 / 240	 4,92

	M115161816	 16-18-16	 20 / 240	 5,09

	M115181618	 18-16-18	 20 / 240	 5,14

	M115201616	 20-16-16	 20 / 240	 4,59

	M115202016	 20-20-16	 20 / 240	 4,63

	M115201620	 20-16-20	 20 / 240	 4,59

	M115201818	 20-18-18	 20 / 240	 6,02

	M115201820	 20-18-20	 20 / 240	 5,16

	M115202520	 20-25-20	 10 / 120	 7,47

	M115251625	 25-16-25	 10 / 120	 8,08

	M115252016	 25-20-16	 10 / 120	 7,09

	M115252020	 25-20-20	 10 / 120	 7,75

	M115252520	 25-25-20	 10 / 120	 8,14

	M115252025	 25-20-25	 10 / 120	 9,74

	M115252516	 25-25-16	 10 / 120	 7,95

	M115253225	 25-32-25	 5 / 60	 14,65

	M115322525	 32-25-25	 5 / 60	 15,11

	M115323225	 32-32-25	 5 / 60	 15,43

	M115322532	 32-25-32	 5 / 60	 15,43

	M115402040	 40-20-40	 3 / 36	 44,56

	M115402540	 40-25-40	 3 / 36	 42,38

	M115403232	 40-32-32	 3 / 36	 40,61

	M115403240	 40-32-40	 2 / 24	 46,33

	M115502550	 50-25-50	 2 / 24	 54,61

	M115503250	 50-32-50	 2 / 24	 57,59

	M115504050	 50-40-50	 1 / 12	 62,88

	M115632563	 63-25-63	 1 / 12	 129,09

	M115633263	 63-32-63	 1 / 12	 131,37

	M115634063	 63-40-63	 1 / 12	 132,90

	M115635063	 63-50-63	 1 / 12	 132,09
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te salida hembra

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 M1161612	 16-1/2-16 	 5 / 180	 4,95

	 M1161812	 18-1/2-18	 15 / 180	 6,08

	 M1162012	 20-1/2-20	 10 / 120	 5,73

	 M1162034	 20-3/4-20	 10 / 120	 6,59

	 M1162512	 25-1/2-25	 10 / 120	 8,65

	 M1162534	 25-3/4-25	 5 / 60	 10,97

	 M116321	 32-1-32	 5 / 60	 15,40

distribuidor en cruz

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 MDC20201616	 20/20-16-16	 10 /120	 10,37

	 MDC25201616	 25/20-16-16 	 5 / 60 	 10,66

	 MDC20202020	 20/20-20-20	 10 /120	 10,91

	 MDC25202020	 25/20-20-20	 5 / 60	 11,45

codo conexión radiador

	código	 descripción	 tipo	 € / unid.
	 M11916	 16 x Cu 15	 SIMPLE 1	 14,80

	 M11918	 18 x Cu 15	 SIMPLE 1	 16,24

	 M1191616	 16 x Cu15 x 16	 DOBLE 1	 25,79

	 M1191818	 18 x Cu15 x 18	 DOBLE 1	 28,58

cruce de radiador

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 M12016	 16 x 16 x 16	 1	 47,09

casquillos inox

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unidad
	 11716	 16	 100 / 1.200	 0,76

	 11718	 18	 100 / 1.200	 0,86

	 11720	 20	 100 / 1.200	 0,92

	 11725	 25	 50 / 600	 1,57

	 11732	 32	 25 / 300	 2,56

placa de fijación

	código	 descripción	 unid.caja 	 € / unidad
 	026	 placa fijación	 50	  1,15

Accesorios de Latón plomyLAYER
TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia
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llaves de corte “esfera”

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 12216	 16	 7 / 84	 12,29

	 12220	 20	 6 / 72	 13,17

	 12225	 25	 5 / 60 	 17,82

	 12232	 32	 3 / 36	 25,57

llaves de corte en “u” de esfera

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 12416	 16	 2 / 24	 13,52 

	 12420	 20	 2 / 24	 14,49

	 12425	 25	 1 / 12	 19,60

	 12432	 32	 1 / 12	 28,13

llaves de corte recta palanca

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 M12316	 16 	 5 / 60	 11,10

	 M12320	 20	 5 / 60	 13,23

	 M12325	 25	 5 / 60 	 17,32

	 M12332	 32	 5 / 60	 21,55

mandos llave corte

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 MANDOP	 Mando Pomo	 5 / 60	 4,10	

	 MANDOM	 Mando Maneta	 5 / 60	 4,10

	 MANDOO	 Mando R.O.	 5 / 60	 4,10

	 ALARGADOR	 Alargador	 10 / 100	 1,94

Llaves
TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia

Embalaje

etiqueta

B
A

	 Tipo caja	 Medidas L x A x H (mm)	 Nº cajas

	 A	 180 x 120 x 100	 ---

	 B	 390 x 385 x 210	 12 tipo A

	 Palet	
800 x 1200

	 42 tipo B

	 Europeo	 	 504 tipo A	

H

L

A Las cajas van etiquetadas con la referencia, descripción, unidades y el código de barras del accesorio.

PRENSADO SOLO TIPO “ RF “

PRENSADO SOLO TIPO “ RF “
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Sistema Tradicional

Sistema de Distribuciones

 	 artículo	 unidades

 	 Llave de esfera 20	 2

 	 Mando Maneta	 2

 	 Te Reducida 20 - 20 - 16	 1

	 Te igual 16 - 16 - 16	 3

 	 Codo Hembra16 1/2”	 5

 	 Codo Fijación Hembra 16 1/2”	 2

 	 Metros tubo16 X 2	 15

 	 Metros tubo 20 X 2	 8 

 	 artículo	 unidades

 	 Llave de esfera 20 “U”	 1

 	 Llave de esfera 25 “U”	 1

 	 Mando Maneta	 2

 	 Distribuidor 25/20 - 16 - 16	 2

 	 Te igual 16 - 16 - 16	 1

 	 Codo Hembra 16 1/2”	 5

 	 Codo Fijación Hembra 16 1/2”	 2

 	 Metros tubo 16 X 2	 15

 	 Metros tubo 20 X 2	 8

 	 artículo	 unidades

 	 Colector Niquelado 4 Sal. 1/2”	 1

 	 Colector Niquelado 3 Sal. 3/4”	 1

 	 Tapón macho 3/4”	 2

 	 Caja Colectores FC-4	 1

 	 Racor Adap. 16 X 2	 7

 	 Codo Hembra 16 1/2”	 5

 	 Codo Fijación Hembra 16 1/2”	 2

	 Metros tubo 16 X 2	 20

	 Metros tubo 20 X 2	 10

Sistema de Colectores

Ejemplo de Instalación Isométrico
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Accesorio de LATÓN - Press Fitting para tubos PEX. 
Composición del latón CW617N según UNE EN 12165 con tratamiento resistente a la corrosión.
Junta guía de posicionamiento de la Mordaza.
Visor de posicionamiento de la tubería en el casquillo Inox.
Prensado solo TIPO “RF”.

racor móvil

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 111612	 16-1/2”	 40 / 480	 2,01

	 111634	 16-3/4”	 25 / 300	 2,50

	 112012	 20-1/2”	 40 / 480	 2,12

	 112034	 20-3/4”	 25 / 300	 2,97

	 112534	 25-3/4”	 20 / 240	 3,57

	 11251	 25-1”	 15 / 180	 4,56

	 11321	 32-1”	 10 / 120	 8,44

	 1132114	 32-1-1/4”	 5 / 60	 10,71

racor fijo macho

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 121612	 16-1/2”	 40 / 480	 1,85

	 121634	 16-3/4”	 25 / 300	 2,84

	 122012	 20-1/2”	 40 / 480	 2,83

	 122034	 20-3/4”	 25 / 300	 3,01

	 122534	 25-3/4”	 20 / 240	 5,76

	 12251	 25-1”	 15 / 180	 5,52

	 12321	 32-1”	 10 / 120	 7,37

	 1232114	 32-1-1/4”	 5 / 60	 10,15

racor fijo hembra

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 131612	 16-1/2”	 40 / 480	 2,39

	 132012	 20-1/2”	 40 / 480	 2,82

	 132034	 20-3/4”	 25 / 300	 3,87

	 132534	 25-3/4”	 20 / 240	 5,85

	 13251	 25-1”	 15 / 180	 6,42

	 13321	 32-1”	 10 / 120	 9,97

manguito unión

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 1416	 16 - 16	 40 / 480	 1,53

	 1420	 20 - 20	 25 / 300	 1,88

	 1425	 25 - 25	 15 / 180	 4,79

	 1432	 32 - 32	 10 / 120	 8,73

manguito reducido

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 152016	 20 - 16	 40 / 480	 2,68

	 152516	 25 - 16	 25 / 300	 4,60

	 152520	 25 - 20	 20 / 240	 4,29

	 153225	 32 - 25	 10 /120	 8,16

adaptador a tubo de cobre

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 161612	 16 PEX CU 12	 40 / 480	 2,40

	 161615	 16 PEX CU 15	 40 / 480	 2,75

	 161618	 16 PEX CU 18	 40 / 480	 2,40

	 162018	 20 PEX CU 18	 25 / 300	 2,75

	 162518	 25PEX CU 18	 25 / 300	 7,90

codo igual

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 1716	 16-16	 25 / 300	 2,23

	 1720	 20-20	 20 / 240	 2,44

	 1725	 25-25	 10 / 120	 5,36

	 1732	 32-32	 5 / 60	 9,95

codo terminal hembra

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 181612	 16-1/2”	 20 / 240	 2,09

	 182012	 20-1/2”	 20 / 240	 2,39

	 182034	 20-3/4”	 15 / 180	 6,39

	 182534	 25-3/4”	 10 / 120	 6,49

	 18321	 32 -1”	 5 / 60	 13,65

codo rosca macho

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 191612	 16 1/2”	 20 / 240	 3,68

	 192012	 20 1/2”	 20 / 240	 3,84

	 192534	 25 3/4”	 10 / 120	 6,94

ACCESORIOS DE LATÓN plomyPEX1.4
Fabricamos Soluciones
                   por  SISTEMA

TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia
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codo base fijación hembra

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 1101612	 16-1/2”	 15 / 180	 3,07

	 1102012	 20-1/2”	 15 / 180	 3,26

	 1102534	 25-3/4”	 10 / 120	 7,92

codo base fijación largo

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 1101612L	 16-1/2”	 10 / 120	 4,06

	 1102012L	 20-1/2”	 10 / 120	 4,20

codo extraible con carcasa

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 11816	  16-1/2”	 5 / 60	 6,82

	 11820	  20-1/2”	 5 / 60	 7,00

codo tuerca móvil

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 1121612	 16-1/2”	 20 / 240	 6,91

	 1121634	 16-3/4”	 15 / 180	 7,39

	 1122012	 20-1/2”	 15 / 180	 7,45

	 1122034	 20-3/4”	 10 / 120	 9,78

	 1122534	  25-3/4”	 10 / 120	 11,09

	 112251	 25-1”	 10 / 120	 11,53

	 112321	 32 -1”	 5 / 60	 16,71

codo adaptador tubo cobre

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 1131612	 PEX 16 CU 12	 25 / 300	 4,59

	 1131615	 PEX 16 CU 15	 25 / 300	 5,12

	 1132018	 PEX 20 CU18	 20 / 240	 6,21

te igual

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 11416	 16-16-16	 20 / 240	 3,21

	 11420	 20-20-20	 15 / 180	 3,67

	 11425	 25-25-25	 10 / 120	 7,82

	 11432	 32-32-32	 5 / 60	 13,39

placa de fijación

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
 	 026	 placa fijación	 50	  1,15

casqillos inox

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 11716	 16	 100	 0,76

	 11720	 20	 100	 0,92

	 11725	 25	 50	 1,57

	 11732	 32	 25	 2,56

te reducida

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	115162016	 16-20-16	 20 / 240	 4,84

	115162516	 16-25-16	 15 / 180	 7,67

	115201616	 20-16-16	 20 / 240	 4,50

	115202016	 20-20-16	 20 / 240	 4,55

	115201620	 20-16-20	 20 / 240	 4,50

	115202520	 20-25-20	 10 / 120	 8,29

	115251616	 25-16-16	 10 / 120	 7,66

	115251620	 25-16-20	 10 / 120	 7,77

	115251625	 25-16-25	 10 / 120	 7,93

	115252016	 25-20-16	 10 / 120	 7,78

	115252020	 25-20-20	 10 / 120	 7,48

	115252520	 25-25-20	 10 / 120	 8,71

	115252025	 25-20-25	 10 / 120	 9,06

	115252516	 25-25-16	 10 / 120	 8,44

	115253225	 25-32-25	 5 / 60	 14,64

	115322020	 32-20-20	 5 / 60	 14,64

	115322525	 32-25-25	 5 / 60	 15,11

	115323225	 32-32-25	 5 / 60	 15,43

	115322532	 32-25-32	 5 / 60	 15,43

te salida hembra

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	1161612	 16-1/2”	 15 / 180	 4,63

	1162012	 20-1/2”	 10 / 120	 5,16

	1162512	 25 1/2”	 10 / 120	 7,31

	1162534	  25-3/4”	 5 / 60	 10,52

	116321	  32- 1”	 5 / 60	 14,95

distribuidor en cruz

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	DC20201616	  20/20.16.16	 10 / 120	 8,08

	DC25201616	 25/20.16.16	 5 / 60	 8,64

	DC25202020	  25/20.20.20	 5 / 60	 8,64

	DC20202020	  20/20.20.20	 10 / 120	 8,08

distribuidor tres salidas

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	13201616	 25/20-16-16	 5 / 60	 15,83

	13202020	 25/20-20-20	 5 / 60	 19,07

distribuidor cuatro salidas

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	13/20161616	 25/20-16-16-16	 5 / 60	 17,93

	13/20202020	25/20-20-20-20	 5 / 60	 21,42

Accesorios de Latón plomyPEX
TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia
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Llaves
TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia

llaves de corte “esfera”

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 12216	 16	 7 / 84	 12,29

	 12220	 20	 6 / 72	 13,17

	 12225	 25	 5 / 60 	 17,82

	 12232	 32	 3 / 36	 25,57

llaves de corte en “u” de esfera

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 12416	 16	 2 / 24	 13,52 

	 12420	 20	 2 / 24	 14,49

	 12425	 25	 1 / 12	 19,60

	 12432	 32	 1 / 12	 28,13

llaves de corte recta palanca

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 M12316	 16 	 5 / 60	 11,10

	 M12320	 20	 5 / 60	 13,23

	 M12325	 25	 5 / 60 	 17,32

	 M12332	 32	 5 / 60	 21,55

mandos llave corte

	 código	 descripción	 caja a / caja b	 € / unid.
	 MANDOP	 Mando Pomo	 5 / 60	 4,10	

	 MANDOM	 Mando Maneta	 5 / 60	 4,10

	 MANDOO	 Mando R.O.	 5 / 60	 4,10

	 ALARGADOR	 Alargador	 10 / 100	 1,94

Embalaje

etiqueta

B
A

	 Tipo caja	 Medidas L x A x H (mm)	 Nº cajas

	 A	 180 x 120 x 100	 ---

	 B	 390 x 385 x 210	 12 tipo A

	 Palet	
800 x 1200

	 42 tipo B

	 Europeo	 	 504 tipo A	

H

L

A Las cajas van etiquetadas con la referencia, descripción, unidades y el código de barras del accesorio.

PRENSADO SOLO TIPO “ RF “

PRENSADO SOLO TIPO “ RF “



colector niquelado 3 salidas con válvula 
Identificador Rojo o Azul Intercambiable

Distancia entre ejes 45 mm.

	código	 entrada	 salida	 unid.caja	 € / unid.
	V1334123	 3/4”	 1/2”	 1	 22,09

	V131123	 1”	 1/2”	 1	 27,86

colector niquelado 4 salidas con válvula 
Identificador Rojo o Azul Intercambiable
Distancia entre ejes 45 mm.

	código	 entrada	 salida	 unid.caja	 € / unid.
	V1334124	 3/4”	 1/2”	 1	 29,32

	V131124	 1”	 1/2”	 1	 36,12

caja de colector

	código	 descripción	 salida	 unid.caja	€ / unid.
	FC-4	 272 X 332 X 86	 0 a 6 	 1	 25,67

	FC-5	 272 X 412 X 86 	 7 a 8	 1	 29,52

	FC-6	 272 X 512 X 86	 9 a 10	 1	 32,60
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colector simple niquelado 2 salida

Distancia entre ejes 45 mm.

	código	 entrada	 salida	 unid.caja	 € / unid.
	1334122	 3/4”	 1/2”	 1	 7,38

	1334342	 3/4”	 EuroK 3/4”	 1	 8,85

	131122	 1”	 1/2”	 1	 11,48

	131342	 1”	 EuroK 3/4”	 1	 11,97

colector simple niquelado 3 salidas

Distancia entre ejes 45 mm.

	código	 entrada	 salida	 unid.caja	 € / unid.
	1334123	 3/4”	 1/2”	 1	 8,82

	1334343	 3/4”	 EuroK 3/4”	 1	 10,50

	131123	 1”	 1/2”	 1	 14,47

	131343	 1”	 EuroK 3/4”	 1	 15,42

colector simple niquelado 4 salidas
Distancia entre ejes 45 mm.

	código	 entrada	 salida	 unid.caja	 € / unid.
	1334124	 3/4”	 1/2”	 1	 13,14

	1334344	 3/4”	 EuroK 3/4”	 1	 17,21

	131124	 1”	 1/2”	 1	 21,00

	131344	 1”	 EuroK 3/4”	 1	 22,02

colector simple niquelado 5 salidas
Distancia entre ejes 45 mm.

	código	 entrada	 salida	 unid.caja	 € / unid.
	1334125	 3/4”	 1/2”	 1	 19,01

	131125	 1”	 1/2”	 1	 26,41

racor adaptador colector

	 código	 descripción	 rosca	 unid.caja	 € / unid.
	 RMM 16X2	 Mtcapa 16 x 2	 1/2”	 1	 2,22

	 RMM 16X3	 Mtcapa 16 x 2	 3/4” Eurok	 1	 3,01

	 RMM 18X3	 Mtcapa 18 x 2	 3/4” Eurok	 1	 3,35

	 RMM 20X3	 Mtcapa 20 x 2	 3/4” Eurok	 1	 3,35

	 RM 16X2	 Pex 16 x 2	 1/2”	 1	 2,28

	 RM 16X3	 Pex 16 x 2	 3/4” Eurok	 1	 2,63

	 RM 17X3	 Pex 17 x 2	 3/4” Eurok	 1	 2,82

	 RM 20X3	 Pex 20 x 2	 3/4 Eurok.	 1	  3.05

1.5 COLECTORES

Fabricamos Soluciones
                   por  SISTEMA
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colector niquelado 2 salidas con válvula
Identificador Rojo o Azul Intercambiable
Distancia entre ejes 45 mm.

	código	 entrada	 salida	 unid.caja	 € / unid.
	V1334122	 3/4”	 1/2”	 1	 15,73

	V131122	 1”	 1/2”	 1	 19,30
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tijera cortatubos

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 271225	 12 a 25	 1	 32,52

muelles curvatubos interior

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 2516	 16 x 0,6 metros	 1	 9,52

	 2518	 18 x 0,6 metros	 1	 12,54

	 2520	 20 x 0,6 metros	 1	 11,69

	 2525	 25 x 0,6 metros	 1	 11,92

	 2532	 32 x 0,6 metros	 1	 11,92

muelles curvatubos exterior

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 E2516	 16 x 0,6 metros	 1	 11,69

	 E2518	 18 x 0,6 metros	 1	 11,69

	 E2520	 20 x 0,6 metros	 1	 11,92

cunas - insertos rf

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 RF16	 16	 1 juego	 98,71

	 RF18	 18	 1 juego	 98,71

	 RF20	 20	 1 juego	 98,71

	 RF25	 25	 1 juego	 98,71

	 RF32	 32	 1 juego	 98,71

prensa de batería ips

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 2291632	 Máquina IPS	 1	 2.704,00

La prensa incluye: Máquina de prensar, cabezales 
16, 20 y 25, batería y cargador.
Los cabezales son independientes.

mordaza ips

	 código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	 MRF16	 16	 1	 287,77

	 MRF20	 20	 1	 287,77

	 MRF25	 25	 1	 313,09

	 MRF32	 32	 1	 322,31

Herramientas

HERRAMIENTAS PRESS FITTINGS1.6
Fabricamos Soluciones
                   por  SISTEMA
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batería y cargador ips

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	BIPS	 Batería IPS	 1	 230,18

	CIPS	 Cargador IPS	 1	 161,10

prensa electro - hidráulica para grandes 
diámetros

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	1291663	 P.Electrohidraulica	 1	 3.076,42

No incluye cabezales

cabezal universal para 16 - 18 -20 -25 y 32 mm

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	UMORDAZA	Mordaza Universal	 1	 445,72

Para Cunas Insertos de Ø 16, Ø 20, Ø 25 y Ø 32

mordaza grandes diámetros

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	UW63NK	 Cabezal gran diámetro	 1	 1.207,41

	WE40PEUN	 Cuna 40	 1 Juego	 242,55

	WE50PEUN	 Cuna 50	 1 Juego	 252,28

	WE63PEUN	 Cuna 63	 1 Juego	 301,73

biseladores

	código	 descripción	 unid.caja	 € / unid.
	K12916202532	 Biselador
		 plomyCLICK	 1	 9,56
		 16 a 32

	M129161820	 16 - 18 - 20	 1	 11,92

	M129202532	 20 - 25 - 32	 1	 13,50

	M12940	 40	 1	 96,93

	M12950	 50	 1	 113,73

	M12963	 63	 1	 136,71

Herramientas

NOTA:
Para que la garantía sea efectiva, el usuario debe de cumplir con los requisitos de mantenimiento y 
revisiones que indica el manual y libro de garantía del fabricante de la herramienta. En el interior de 
cada herramienta, indica el procedimiento a seguir en caso de avería o envío para mantenimiento al 
servicio técnico correspondiente.

TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia
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Sistemas de tuberías y accesorios de Polipropileno Random PP-R fabricadas según norma UNE EN ISO
15874, serie, 2,5 - PN 20 y los fittings para PN 25.
Certificadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR Nº 001/545.

tubería pp-r random barras de 4 m pn 20 bar

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / m
	 PPR20	 20 X 3,4	 120 m	  0,95

	 PPR25	 25 X 4,2	 80 m	 1,58

	 PPR32	 32 X 5,4	 48 m	 2,39

	 PPR40	 40 X 6,7	 40 m	 3,98

	 PPR50	 50 X 8,4	 24 m	 5,47

	 PPR63	 63 X 10,5	 16 m	 8,25

	 PPR75	 75 X 12,5	 12 m	 12,52

	 PPR90	 90 X 15,0	 8 m	 17,95

	 PPR110	 110 X 18,4	 4 m	 62,28

tubería pp-r random barras 4 m - pn 20 bar - aluminio

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / m
	 PPR40AL	 40 X 5,5	 40 m	 9,90

	 PPR50AL	  50 X 6,9	 32 m	 14,85

	 PPR63AL	 63 X 8,6	 20 m	 21,78

	 PPR75AL	 75 X 10,3	 16 m	 30,36

	 PPR90AL	 90 X 12,3	 8 m	 43,56

	 PPR110AL	 110 X 15,7	 8 m 	 75,87

Tiempos orientativos del proceso de soldadura con polifusor para temperatura ambiente de 20 ºC

	 dn tubería (mm) 	 calentamiento (s)	 soldadura (s)	 enfriamiento (min)

	 20	 7	 4	 2

	 25	 7	 4	 2

	 32	 8	 6	 4

	 40	 12	 6	 4

	 50 	 18	 6	 4

	 63	 24	 8	 6

	 75	 30	 8	 6

	 90	 40	 8	 8

En el caso de los manguitos eléctricos, tanto en fase de soldadura como de enfriamiento hay que evitar cualquier 
posible esfuerzo exterior durante un periodo mínimo de 4 min. Además habrá de esperar unas 2 horas antes de 
someter a la prueba de presión a la instalación.

001 /545

2.1 SISTEMA plomyRAN DE TUBERÍAS plomyRAN DE PP-R

Fabricamos Soluciones
                   por  SISTEMA
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NUESTROS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN POR SUELO RADIANTE TOTALES O PARCIALES,
AL ALCANCE DE CUALQUIER PROYECTO.

  FRÍO Y CALOR

IPS A: Calefacción - Climatización con regulación por zonas con termostato.
- Instalación diseñada para emitir calor y frío.
- Regulación electrónica independiente por zonas.
- Regulación Hidráulica general en función de temperatura exterior.
- Equipo de producción térmico.
IPS B: Calefacción - Climatización con regulación por colector o por zonas manual.
- Instalación diseñada para emitir calor y frío.
- Regulación Hidráulica general en función de temperatura exterior.
- Equipo de producción térmico.
- Regulación electrónica independiente por colector electrónico o manual.

  SOLO CALOR

IPS C: Calefacción con regulación por zonas con termostato.
- Instalación diseñada para emitir calor.
- Regulación electrónica independiente por zonas.
- Regulación Hidráulica general en función de temperatura exterior.
- Equipo de producción térmico.
IPS D: Calefacción con regulación en colector o por zonas “manual”.
- Instalación diseñada para emitir calor.
- Regulación Hidráulica general en función de temperatura exterior.
- Equipo de producción térmico.
- Regulación electrónica independiente por colector electrónico o manual.

Utilizando la ingeniería como creador de nuestros sistemas facilitando los estudios y proyectos necesariosen todo tipo de 
instalaciones, así como el apoyo técnico personalizado necesario logramos la satisfacciónde nuestros clientes.

Opciones de Suelo Radiante

Proporcionamos a nuestros clientes el 
programa de Calculo de Suelo Radiante 
para el diseño y presupuesto de las
instalaciones



	 dn x e 	 long/f/…	 código	  € / m	 código	 € / m
			   natural	 color NATURAL	 rojo	 color ROJO

	 16 x 1,8	 50 / 700	 RET16EV50	 1,02	 --	 --

	 16 x 1,8	 100 / 1.400	 RET16EV100	 1,02	 EV16100	 1,10

	 16 x 1,8	 120 / 1.680	 RET16EV120	 1,02	 EV16120	 1,10

	 16 x 1,8	 200 / 2.400	 RET16EV200	 1,02	 EV16200	 1,10

	 16 x 1,8	 500 / 2.500	 RET16EV500	 1,02	 EV16500	 1,10

	 17 x 2	 100 / 1.400	 --	 --	 EV17100	 1,19

	 17 x 2	 200 / 2.400	 --	 --	 EV17200	 1,19

	 17 x 2	 500 / 2.500	 --	 --	 EV17500	 1,19

	 20 x 1,9	 50 / 700	 RET20EV50	 1,36	 --	 --

	 20 x 1,9	 100 / 1400	 RET20EV100	 1,36	 EV20100	 1,47

	 20 x 1,9	 120 / 1.440	 RET20EV120	 1,36	 EV20120	 1,47

	 20 x 1,9	 200 / 2.400	 RET20EV200	 1,36	 EV20200	 1,47

	 20 x 1,9	 500 / 2.500	 RET20EV500	 1,36	 EV20500	 1,47

	 25 x 2,3	 100 / 1.200	 RET25EV100	 2,41	 EV25100	 2,60

	 32 x 2,9	 50 / 60	 RET32EV50	 3,85	 EV3250	 4,16

3.1
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Tubería de polietileno reticulado sistema Peróxido con barrera antidifusión de oxígeno mediante capa de
Alcohol Etilvinilico EVOH, fabricadas según norma UNE EN ISO 15875 y DIN 4726 Certificadas por la
Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR nº 001/545.

tubería pex barrera antidifusión oxígeno
001 /545

Tuberías PEX Barrera Antidifusión de Oxígeno

TUBERÍAS PEX EVAL Y MULTICAPA para SUELO RADIANTE

Fabricamos Soluciones
                   por  SISTEMA
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	   - tubería multicapa pert / al / pert barrera antidifusión de oxígeno.

código	 dn x e	  long/f/palet (m)	 € / m
			   color BLANCO

	 ECO16100	 16 x 2 (color blanco)	 100 / 1.400	 0,98

	 ECO16200	 16 x 2 (color blanco)	 200 / 2.400	 0,98

	 ECO18100	 18 x 2 (color blanco)	 100 / 1.400	 1,30

	 ECO18200	 18 x 2 (color blanco)	 200 / 2.400	 1,30

	 ECO20100	 20 x 2 (color blanco)	 100 / 1.400	 1,40

	 ECO20200	 20 x 2 (color blanco)	 200 / 2.400	 1,40

LA TUBERÍA PLOMYPEX EVAL, NO 
ES COMPATIBLE CON EL ACCESORIO 
PLOMYCLICK 

Tuberías Multicapa PERT/AL/PERT Barrera Antidifusión de Oxígeno

Tubería Multicapa PERT/AL/PERT soldada a tope, color blanco, especial para Suelo Radiante y Calefacción por Radidadores.
Fabricadas según norma UNE 53960 EX y certificadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR nº 001/545.

001 /545

PERTALUMINIO

ADHESIVO ADHESIVO

PERT
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Placa Base para Suelo Radiante, fabricada en EPS, poliestireno expandido. Moldeado y 
microfundido mediante vapor de agua, consiguiendo una total impermeabilidad al agua.
Sistema totalmente estanco, sin posibilidad de puentes térmicos, gracias a su manchimbra-
do tipo “ U “. Por su diseño, evita la necesidad de grapas para la tubería.

datos técnicos:
Dimensión	  1320 x 667 mm

Espesor Total	 48 mm

Densidad	 de 20 a 50 Kg/m3

Resist.Compresión	 de 100 a 350 KPA

Conduct. Térmica	 0,25 - 0,36 W/K-M

Dist. entre tubos	 6,5 - 13 -19,5 cm

plomyter

	 código	 densidad	 unidades	 € / placa	 € / m2

	 PLOMYTER25	 25 Kg	 10	 8,11	  9,21

	 PLOMYTER30	 30 kg	 10	 8,75 	 9,94

OTRAS DENSIDADES CONSULTAR DISPONIBILIDAD Y PRECIO

EMBALAJE: 10 UNIDADES EN CAJA DE CARTÓN / CERRADAS, PARA EVITAR LAS 
ROTURAS POR MANIPULACIÓN

1 UNIDAD DE PLACA=0,90 m2

Válidas para tubos Ø 16-17-18 y 20

Placa Base para Suelo Radiante, fabricada en EPS, poliestireno expandido. Moldeado y 
microfundido mediante vapor de agua, consiguiendo una total impermeabilidad al agua.
Sistema totalmente estanco, sin posibilidad de puentes térmicos, gracias a su manchimbra-
do tipo “ U “. Por su diseño, evita la necesidad de grapas para la tubería. 
Film exterior de polietileno de alta densidad color azul.

datos técnicos:
Dimensión	  1320 x 667 mm

Espesor Total	 48 mm

Densidad	 de 25 y 30 Kg/m3

Resist.Compresión	 de 100 a 350 KPA

Conduct. Térmica	 0,25 - 0,36 W/K-M

Dist. entre tubos	 6,5 - 13 -19,5 cm

Plastificado 	 Termoconformado

plomyplas

	 código	 densidad	 unidades	 € / placa	 € / m2

	 PLOMYPLAS25	 25 Kg	 10	 11,28	 12,82

OTRAS DENSIDADES CONSULTAR DISPONIBILIDAD Y PRECIO

EMBALAJE: 10 UNIDADES EN CAJA DE CARTÓN / CERRADAS, PARA EVITAR LAS 
ROTURAS POR MANIPULACIÓN 

1 UNIDAD DE PLACA=0,90 m2

Válidas para tubos Ø 16-17-18 y 20

Placa de BAJO PERFIL, especial para reforma donde tenemos poca altura.
Placa Base para Suelo Radiante, fabricada en EPS, poliestireno expandido. Moldeado y micro-
fundido mediante vapor de agua, consiguiendo una total impermeabilidad al agua.
Sistema totalmente estanco, sin posibilidad de puentes térmicos, gracias a su manchimbrado 
tipo “ U “. Por su diseño, evita la necesidad de grapas para la tubería.
Film exterior de polietileno de alta densidad color azul.

datos técnicos:
Dimensión	  1320 x 667 mm

Espesor Total	 38 mm

Densidad	 de 25 y 30 Kg/m3

Resist.Compresión	 de 100 a 350 KPA

Conduct. Térmica	 0,25 - 0,36 W/K-M

Dist. entre tubos	 6,5 - 13 -19,5 cm

Plastificado	  Termoconformado

samaplas 30

	 código	 densidad	 unidades	 € / placa	 € / m2

	 SAMAPLAS30	 30 Kg	 12	 10,36	 11,77

OTRAS DENSIDADES CONSULTAR DISPONIBILIDAD Y PRECIO

EMBALAJE: 12 UNIDADES EN CAJA DE CARTÓN / CERRADAS, PARA EVITAR LAS 
ROTURAS POR MANIPULACIÓN 

1 UNIDAD DE PLACA=0,90 m2

Válidas para tubos Ø 16-17-18 y 20

3.2 PLACAS DE SUELO RADIANTE 

Fabricamos Soluciones
                   por  SISTEMA
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Banda de Poliestireno expandido para suelo radiante provisto de film trans-
parente en PE-LD totalmente plastificada.
Su instalación desolidariza la losa de mortero, absorviendo su dilatación.

banda perimetral para suelo radiante

	 código	 descripción	 € / m
	 Banda	  Banda P. (80 metros) 	 0,95

Aditivo fluidificante para mortero, consiguiendo una transmisión térmi-
ca homogenea, sin fisuras en la zona emisora, actuando de retardante.

aditivo fluidificante para suelo radiante

	 código	 descripción	 € / kilo
	 Aditivo	 ADITIVO 30 Kgm.	 3,26

Curva guía para giros a 90° , con abertura lateral para insertar el tubo y 
pestaña de seguridad.
Protege la tubería evitando una curva cerrada a la salida del colector.

curva guia para tubos

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / unid.
	 2763018	 Curva 16 -18	 10	 2,26

	 2763020	 Curva 20	 10	 2,97

	 2763025	 Curva 25	 10	 4,46

Adaptador a colector..

racor adaptador colector

	 código	 descripción	 rosca	 unid.caja	 € / unid.
	 RMM 16x2	 Multicapa 16 x 2	 1/2”	 1	 2,22

	 RMM 16x3	 Multicapa 16 x 2	 Eurok.3/4	 1	 3,01

	 RMM 18x3	 Multicapa 18 x 2	 Eurok.3/4	 1	 3,35

	 RMM 20x3	 Multicapa 20 x 2	 Eurok.3/4	 1	 3,35

	 RM 16x2	 Pex 16 x 2	 1/2”	 1	 2,28

	 RM 16x3	 Pex 16 x 2	 Eurok.3/4	 1	 2,63

	 RM 17x3	 Pex 17 x 2	 Eurok.3/4	 1	 2,82

	 RM 20x3	 Pex 20 x 2	 Eurok.3/4	 1	 3,05

Caja de acero galvanizado, bastidor y puerta en acero lacado regulable 
en profundidad y altura.

caja metálica para colector

	 código	 descripción	 salidas	 unid.caja	 € / unid.
	 FC - 1	 500 x 500	 2 a 5	 1	 141,13

	 FC - 2	 500 x 700	 6 a 10	 1	 159,95

	 FC - 3	 500 x 900	 10 a 13	 1	 166,22

Actuador eléctrico para colector, acoplable a válvulas termostatizables 
para cada circuito.

actuador eléctrico para colector

datos técnicos:
Tensión	  220 v.

Conexión 	 Métrica Gas

Consumo	 2,1 W

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / unid.
	 FCAE	 Cabezal Eléctrico	 1	 40,34

Film de polietileno de alta densidad que actúa como barrera anti-hu-
medad en aquellos suelos que se encuentran en contacto directo con el 
terreno, o en los que exista problemas de condensación.

film barrera antihumedad especial para suelo radiante

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / m
	 Film	 100m x 1 ancho	 100 m2	 0,90

Visor de regulación para verificar el caudal de cada circuito.

caudalímetro para colector

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / unidad
	 FLC15	 Caudalímetro	 1	 19,75

datos técnicos:
Reg.Mínima 	 0 L/M

Reg. Máxima	  6 L/M

Juego de termómetro para colector compuesto por Portatermómetro 
y termómetro.

portatermómetro y termómetro

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / unidad
	 FCTMP	 Juego Termómetro	 1	 34,17

Juego de purga para colector compuesto de válvula de 
vaciado llenado y purgador de boya.

juego de purga para colector

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / unidad
	 FCTPUR	 Juego Purga	 1	 33,02

Válvula Eléctrica en Bronce para regulación colector. No incluye 
cabezal electrotérmico.

válvula eléctrica colector (3 vías)

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / unidad
	 VS3	 Válvula Elec.3 Vias	 1	 67,82

	 FCAE	 Cabezal Electrónico	 1	 40,34

Válvula Eléctrica en Bronce para regulación colector. No incluye 
cabezal electrotérmico.

válvula eléctrica colector (2 vías)

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / unidad
	 VS2 	 Válvula Elec. 2 Vias	 1	 59,71

	 FCAE	 Cabezal Electrónico	 1	 40,34

Válvula de Esfera Macho-Hembra

válvulas de esfera

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / unidad
	 VMA	 Válvula M-H-Azul	 1	 16,05

	 VMR	 Válvula M-H-Rojo	 1	 16,05

3.3 COMPONENTES SR 

Fabricamos Soluciones
                   por  SISTEMA

TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia

Caja de conexiones para suelo radiante con 6 salidas, incluido pare
y arranque de bomba según demanda de termostato.

caja de conexiones suelo radiante

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / unidad
	 CC6	 Caja de conexiones 6 salidas	 1	 247,94

Válvula de Esfera Macho-Hembra Escuadra

válvulas de esfera escuadra

	 código	 descripción	 unid.embalaje	 € / unidad
	 VME	 VálvulaM-H	 1	 24,46
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MODELO FCTE
1- Válvulas generales
2- Portatermómetro y termómetro
3- Medidor de caudal regulable
4- Válvulas termostatizables
5- Purgador de boya
6- Grifo de llenado-vaciado

MODELO FCTD
1- Válvulas generales
2- Portatermómetro y termómetro
4- Válvulas termostatizables
5- Purgador de boya
6- Grifo de llenado-vaciado

MODELO FCD
1- Válvulas generales
4- Válvulas termostatizables
5- Purgador de boya
6- Grifo de llenado-vaciado

COMPUESTO POR
1- Válvulas generales 
2- Portatermómetro y termómetro 
3- Medidor de caudal regulable 
4- Válvulas termostatizables
5- Purgador de boya
6- Grifo de llenado-vaciado

	 concepto	 fcte	 € / unid.	 fctd	 €/unid.	 fcd	 € / unid.
	 Colector de 2 vías	 FCTE2	 196,06	 FCTD2	 174,05	 FCD2	 139,43

	 Colector de 3 vías	 FCTE3	 230,95	 FCTD3	 197,94	 FCD3 	 163,31

	 Colector de 4 vías	 FCTE4	 265,94	 FCTD4	 221,92	 FCD4 	 187,30

	 Colector de 5 vías	 FCTE5	 300,90	 FCTD5	 245,88	 FCD5	 211,25

	 Colector de 6 vías	 FCTE6	 335,92	 FCTD6	 269,90	 FCD6	 235,27

	 Colector de 7 vías	 FCTE7	 370,84	 FCTD7	 293,82	 FCD7	 259,19

	 Colector de 8 vías	 FCTE8	 405,94	 FCTD8	 317,90	 FCD8	 283,28

	 Colector de 9 vías	 FCTE9	 454,65	 FCTD9	 355,61	 FCD9	 320,99

	 Colector de 10 vías	 FCTE10	 489,67	 FCTD10	 379,63	 FCD10	 345,01

	 Colector de 11 vías	 FCTE11	 524,66	 FCTD11	 403,62	 FCD11	 369,00

	 Colector de 12 vías	 FCTE12	 559,69	 FCTD12	 427,64	 FCD12	 393,02

	 Colector de 13 vías	 FCTE13	 594,61	 FCTD13	 451,56	 FCD13	 416,94

	 A(cm)	 2vías	 3 vías	 4 vías	 5 vías	 6 vías	 7 vías	 8 vías	 9 vías	 10 vías	 11 vías	 12 vías	 13 vías

	 FCTE	 27	 32	 37	  42	 47	  52	 57	 62 	 67	 72	 77	 82

	 FCTD	 27	 32	 37	  42	 47	 52	 57	 62	 67	 72	 77	 82

	 FCD	 21	 26	 31	  36	 41	  46 	 51	 56 	 61	 66 	 71	 76

Colectores cromados rosca hembra de 1” colector de retorno con válvulas para ser
termostatizables, y colector de ida con válvulas para regular el caudal.

datos técnicos:
Material colector	  Latón niquelado 

Válvulas generales	 Válvulas esfera

Conexión extremos	 1”

Válvula maniobra	 Asiento Metal KPA

Equilibrado	 Regulable

Presión de trabajo	 1,5 Bar

DIMENSIONES COLECTOR SUELO RADIANTE

*Componentes adicionales según modelo

1

2

3

4 5

6

1

2

3.4 COLECTORES 

Fabricamos Soluciones
                   por  SISTEMA

TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia
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	 código	 descripción	 € / unid.
	 CDFLOOR	 Programa de Cálculo Suelo Radiante	 325

		  plomyFLOOR

Programa de Cálculo y Presupuesto de Suelo Radiante plomyFLOOR.
Fácil Instalación.
Personalización con datos y logotipo del proveedor.
Trabaja con tubo plomyPEX – plomyPEX EVAL y plomyLAYER.
Control de los presupuestos – motor de búsqueda avanzado.
No necesita experiencia ni formación en cálculos de Suelo de Radiante.
Calculo de presupuesto instantáneo, personalizado y eficaz.

3.5
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3.6 TERMOSTATOS (REGULACIÓN)

Fabricamos Soluciones
                   por  SISTEMA

TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia

Termostato Ultraplano para control de zona 

independiente.

termostato solo calor

datos técnicos:
Tensión	  220 v.

Dimensiones	 76 x 76 x 35 mm

Regulación	 6 a 30°C

	 código	 descripción	 unid/caja	 €

	 FCC	 Termostato Calor	 1	 17,69

Termostato Ultraplano para control de zona 

independiente, posición verano - invierno 

incluso paro.

termostato calor - frío

	 código	 descripción	 unid/caja	 €

	 FCF	 Termostato calor-frío	 1	 21,46

datos técnicos:
Tensión	  220 v.

Dimensiones	 76 x 76 x 35 mm

Regulación	 6 a 30°C

Placa Embellecedora para termostato. Sus 

taladros se acoplan a todo tipo de cajas de 

60 mm empotrables.

placa embellecedor termostato

	 código	 descripción	 unid/caja	 €

	 FCP	 Placa Termostato	 1	 2,31

Termostato DIGITAL para control de zona 

independiente, posición verano - invierno

incluso paro.

termostato digital calor y frío

	 código	 descripción	 unid/caja	 €

	 FCFD	 Termostato digital calor y frío	 1	 60,70

datos técnicos:
Tensión	  220 v.

Dimensiones	 100 x 80 x 20 mm

Regulación	 5 a 35°C

Alimentación	 2 pilas 1,5 V AAA - incluídas

CRONOTERMOSTATO DIGITAL para control de 

zona independiente,posición verano - invierno 

incluso paro. Con 4 niveles de temperatura 

- Confort, Económica,  Antihielo y Paro.

cronotermostato digital

	 código	 descripción	 unid/caja	 €

	 CTD	 Cronotermostato Digital calor y frío	 1	 117,91

datos técnicos:
Tensión	  220 v.

Dimensiones	 100 x 80 x 20 mm

Regulación	 5 a 35°C

Alimentación	 2 pilas 1,5 V AAA - incluídas

Programación	 3 programas fijos

	 y 1 independiente

CRONOTERMOSTATO SEMANAL DIGITAL para 

control de zona independiente, posición 

verano - invierno. Con 2 niveles de tempe-

ratura, confort  y económía. Asignación de 

programa distinto a cada día de la semana.

cronotermostato semanal digital

	 código	 descripción	 unid/caja	 €

	 CTDS	 Cronotermostato Digital	 1 	 122,80

	 	 semanal calor y frío

datos técnicos:
Tensión	  220 v.

Dimensiones	 110 x 75 x 25 mm

Regulación	 5 a 35°C

Alimentación	 2 pilas 1,5 V AAA - incluídas

Programación	 3 programas fijos

	 y 1 independiente

Termostato para FAN COIL con selector 

hasta 3 velocidades. Selector de Calor, Frío 

o Ventilador. Selector marcha-paro.

termostato para fan coil

	 código	 descripción	 unid/caja	 €

	 TFC 	 Termostato Fan Coil	 1	 58,02

	 	 Calor y Frío

datos técnicos:
Tensión	  230 v.

Dimensiones	 125 x 77 x 37 mm

Regulación	 6 a 30°C

Velocidades	 I, II y III

CRONOTERMOSTATO SEMANAL DITIGAL SIN 

HILOS, VÍA RADIO para control de zona 

independiente, posición verano - invierno. 

Con 2 niveles de temperatura, confort y 

economía. Asignación de programa distinto 

a cada día de la semana.

cronotermostato semanal digital sin hilos, vía radio

	 código	 descripción	 unid/caja	 €

	 CTDR 	 Cronotermostato Digital	 1	 288,98

	 	 semanal calor y frío sin hilos

datos técnicos:
Tensión	  220 v.

Dimensiones	 110 x 75 x 25 mm

Regulación	 5 a 35°C

Alimentación	 2 pilar LR6 - incluidas

Programación	 3 programas

	 y 1 ajustable

Frecuencia	 trabajo 433 Mhz
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El Grupo está compuesto por:
Grupo de mezcla de temperatura alta y baja, válvula mezcladora de 3 vías ter-

mostato bimetálico, bomba recirculadora, termostato de seguridad de contacto, 

termómetro, juntas de goma para estanqueidad del grupo, puente para válvula de 

presión diferencial y aislamiento en EPP .

Características Técnicas.
Grupo R1 DN 25 con roscas a 1” . Consta de válvula mezcladora comandada 

por cabezal termostático con sonda de contacto, ubicándose dicha sonda en la 

tubería de impulsión para trabajar con dos lazos  de regulación a diferentes tem-

peraturas alta y baja. La regulación de salida es asignada manualmente a la tem-

peratura deseada tarada  en el propio cabezal. Lleva un termostato de contacto 

de seguridad para gobernar la bomba del grupo, en caso de temperatura elevada, 

prefijada por encima de la tara asignada, para la bomba de regulación. La válvula 

tiene incorporado 2 puentes by pass. Puente superior, ubicado en la parte alta de 

la válvula. Puente inferior, ubicado en la parte baja de la válvula.

Grupo de mezcla a punto fijo R1

El Grupo está compuesto por:
Grupo de mezcla de temperatura alta y baja, válvula mezcladora de 3 vía ter-

mostato bimetálico, bomba recirculadora, termostato de seguridad de contacto, 

termómetro, juntas de goma para estanqueidad del grupo, puente para válvula de 

presión diferencial y aislamiento en EPP.

Características Técnicas.
Grupo R2 DN 25 con roscas a 1” . Consta de válvula mezcladora comandada por 

servomotor para trabajar con dos lazos de regulación  a diferentes temperaturas 

alta y baja.

El control de esta válvula se puede hacer con diferentes tipos de criterio, pu-

diendo emplear desde un termostato de regulación de tres puntos hasta una 

centralita con sondas para trabajar en función de la temperatura exterior siendo 

la temperatura de salida gobernada por la regulación elegida existiendo tres tipos 

de aplicaciones para el R2:

Regulación PV2-CS sólo calor en función de la temperatura exterior.

Regulación R2-SF para frío y calor a punto fijo.

Regulación R2-CF frío y calor en función de la temperatura exterior.

Grupo de mezcla a punto variable R2

	 código	 descripción	 € / unid.
	 R - 1	 Grupo Mezcla punto fijo	 419,08

	 código	 descripción	 € / unid.
	 R -2	 Grupo Mezcla punto variable 	 579,56

	 MEM	 motor Elect modulante	 222,75

NO INCLUYE RACORES DE CONEXIÓN

3.7 GRUPOS DE MEZCLA 

Fabricamos Soluciones
                   por  SISTEMA

TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia

NO INCLUYE RACORES DE CONEXIÓN
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Regulación punto fijo solo calor R1

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

1- Quite el aislamiento delantero, verifique que está bien conectado hidráulicamente y eléctricamente.
2- Desbloquee el eje de la bomba (12) quitando el tornillo central y girándolo a su vez.
3- Rosque el cabezal termostático (14) sobre el cuerpo de la válvula mezcladora (15), ubique la sonda de contacto del cabezal (16) en contac-
to con la bobina metálica para la impulsión empleando el muelle del termostato de seguridad (18) , y seleccione la temperatura de impulsión 
de salida en el cabezal (14), girándolo y posicionándolo a la temperatura deseada, sobre 40° aproximadamente.
4- Posicione el termostato de seguridad (13) en contacto con la tubería de impulsión, afloje el tornillo (17) y quite la tapa, tare el termostato 
de seguridad a la temperatura deseada, unos 12° por encima de la temperatura de trabajo. El termostato de seguridad estará conectado a la 
bomba circuladora comandándola.

Descripción del funcionamiento

Climatización:
Controla la temperatura de impulsión con la válvula termostática en función
de la temperatura tarada previamente de forma manual. Con este sistema no 
hace falta alimentación eléctrica es una regulación bimetálica actuando según
la temperatura de entrada.

seguridades
Para la bomba de circulación con el termostato de seguridad cuando pase la
temperatura de 55°C.

CONTENIDOS
- Cuerpo impulsión con válvula de retención incorporada y válvula de bola con
  regulación detrás del termómetro.(5)
- Cuerpo retorno con válvula de bola con regulación detrás del termómetro.(6)
- Válvula de mezcla DN 25 para temperatura constante de 3 vías y 4 salidas.(3)
- Tubo de vuelta DN 25.(4)
- Goma roja y azul.
- Termómetros.(7)
- Juntas.(8)
- Aislamiento trasero y delantero en EPP negro.(9)
- Bomba.(12)NO INCLUYE RACORES DE CONEXIÓN

	 código	 descripción	 € / unid.
	 R1	 G.Mezcla R1	 419,08

3.8 REGULACIÓN ELECTRÓNICA

Fabricamos Soluciones
                   por  SISTEMA

TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia
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Regulación variable solo calor R2CS

No necesita cableado fácil instalación

	 código	 descripción	 € / unid.
	 R2	 G.Mezcla R2	 579,56

Centralita N3

	 código	 descripción	 € / unid.
	 N3	 Centralita N3	 901,25

	 B5	 Sonda de Trabajo B5 1,5 m	 137,58

	 B6	 Sonda T° Exterior B6 1,5 m	 137,58

	 	 TOTAL REGULACIÓN R2CS	 1.755,97

Centralita y servomotor con display digital, fácil regulación conconexión rápida
tipo jack.

Descripción del funcionamiento

Calefacción:
El Regulador N.3 mezcla la temperatura de impulsión en función de las condiciones exteriores siendo
como variable principal la señal de temperatura de impulsión B5 del circuito y como variable la Sonda
Exterior B6 asociando la información para compensar la temperatura de impulsión.

NO INCLUYE RACORES DE CONEXIÓN

TARIFA GENERAL Diciembre 08.3. Precios de Referencia



Ingeniería Plástica del Sur s.l.
Grupo PLOMYPLAS

Certificado de Garantía de Sistemas válida por 25 años y 3.000.000.-€

INGENIERIA PLASTICA DEL SUR S.L., Grantiza mediante póliza de responsabilidad civil de producto. Los eventuales daños ocasionados 
por el empleo de sus sistemas, imputables a: Defectos en la concepción, diseño o fabricación de sus productos.

LA GARANTÍA NO SERÁ VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

	 - Mezcla con accesorios o tubos similares no fabricados o comercializados por nuestra empresa.
	 - No haber hecho la prueba de presión obligatoria.
	 - Incumplimiento de las advertencias indicadas en nuestra documentación técnica.
	 - Utilización de nuestros sistemas en instalaciones en las que el suministro de agua no sea de la red de abastecimientos. Salvo 
	 en las aplicaciones industriales objetos del suministro.
	 - Cuando no se cumplen las especificaciones técnicas y de mantenimiento establecidas por el fabricante de la herramienta.
	 Calibrador IPS: es imprescindible la utilización del calibrador IPS para el sistema plomyCLICK. El inclumpimiento de esta 
	 advertencia dejará sin efecto nuestra garantía.

FORMULARIO DE GARANTÍA DE SISTEMAS

Nombre del Constructor o Promotor ……………………………………………………………..................……………................
Dirección…………………………………………………………………………………………………………….……………................
Tipo de construcción: ( vivienda, hotel, hospital, etc. ) ………………………………………………………...……………..................
Empresa Instaladora…………………………………………………Número de viviendas……………….…….…….…................
Dirección…………………………………………………………………………………….....….........................……………................
Población …………………………………………….. Teléfono ………………………………………....….......……………................
Fax. …………………………………………………. C.I.F. …………………………………………….…….…...……………................

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Tipo de instalación: ( fontanería, calefacción, suelo radiante, etc .) …………………………………..…..….……………...............…
Sistema empleado en la instalación: …………………………………………………………………………………………………....….
Fecha de la instalación …………………………………………………………………………………….…..................................….…
Localización de la instalación ……………………………………………………………………………..…….............................….…..
Presión y duración de la prueba de estanqueidad ........................................…………………………..............................................
Persona que realiza el informe ……………………………………………………………………………..…...................................…..

INSTRUCCIONES EN CASO DE DAÑOS.

- En la eventualidad de un daño imputable a nuestros sistemas, el usuario debe comunicar por carta certificada, fax ó e-mail a INGENIERIA 
PLASTICA DEL SUR S.L., el tipo de perjuicio en un plazo máximo de 10 días, a partir de la fecha del siniestro. Adjuntando copia de esta 
garantía debidamente firmada y sellada por Ingenierìa Plástica del Sur S.L.
- Para que la presente garantía tenga validez, tiene que estar firmada y sellada por nuestro departamento técnico en un plazo máximo de 15 
días desde el suministro de la instalación.

Por Ingeniería Plástica del Sur S.L.	 Por la Empresa Instaladora

	
Firma, nombre y Sello	 Firma, nombre y Sello

Fecha y cargo	 Fecha y cargo
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1.1 -	 Todo pedido por parte del comprador se regulará exclusivamente por lo dispuesto en las presentes condiciones 	
	 generales y las particulares que eventualmente se suscriban entre las partes. La realización de un pedido por
	 el comprador implica por su parte a aceptación sin reserva de las presentes condiciones de venta.

1.2 -	 Formación de Contrato Solo serán objeto de suministro los materiales específicamente confirmados por escrito 
	 (Fax, correo electrónico) a I.P.S. Cualquier modificación será realizada del mismo modo por escrito y requerirá	
	 la confirmación de I.P.S.

1.3 -	 I.P.S. se reserva expresamente la propiedad de los materiales suministrados hasta el pago íntegro de su precio. 
	 En caso de impago a su vencimiento I.P.S. podrá exigir la devolución inmediata de los materiales suministrados
	 o bien reclamar el pago incrementado por los gastos producidos e intereses de demora hasta la fecha de pago 
	 efectivo.

1.4 -	 Las indicaciones sobre dimensionado y las características de los productos se entienden con las tolerancias 
	 de fabricación establecidas los dibujos, folletos y listas de precios que I.P.S. facilite, tienen un carácter orientativo, 
	 por lo que no será exigible su cumplimiento.
	 I.P.S. se reserva el derecho de realizarlos cambios que considere precisos sin previo aviso.

1.5 -	 Los precios indicados en la tarifa son con los embalajes estándar de I.P.S. Cualquier modificación en el formato
	 del embalaje por parte del cliente, será a cargo de este.

1.6 -	 La entrega se realizará franco fábrica, por lo que los materiales viajarán siempre por cuenta del comprador aun 	
	 cuando I.P.S. hubiera gestionado el transporte en nombre de aquel.
	 NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES PASADOS 10 DIAS DESDE LA FECHA DE ENVIO DE UNA MERCANCIA.

1.7 -	 El precio y el pago serán acordadas en cada caso por las partes y confirmados por escrito.

1.8 -	 La compra-venta de los materiales suministrados por I.P.S. se realiza bajo pacto expreso de reserva de dominio 
	 a favor de I.P.S. hasta no haber efectuado el comprador el pago total del importe reflejado en factura.

1.9 -	 Sólo se aceptarán aquellas devoluciones que hayan sido aceptadas por escrito por I.P.S. Los portes por devolución 	
	 de material, serán por cuenta del cliente.

2.0 -	 Únicamente se aceptarán las devoluciones de material que esten en perfectas condiciones para su posterior pues	
	 ta a la venta. y que se encuentren relacionadas en la tarifa vigente en la fecha de la devolución.
	 DEL IMPORTE DE LA DEVOLUCIÓN SE DEDUCIRA UN 20% EN CONCEPTO DE RECEPCIÓN, PRUEBAS E INSPECCIÓN.

2.1 -	 Todos los impuestos, arbítrios o gravámenes que pudieran afectar a la venta de los productos de I.P.S. serán 
	 a cargo del comprador.

2.2 -	 En caso de litigio las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Granada, con renuncia 	
	 expresa de cualquier otro fuero que puedira corresponder al comprador.

2.3 -	 Ambas partes se comprometen a hacer uso exclusivo de los datos personales facilitados para la finalidad destinada 	
	 y a no ceder a terceros salvo empresas del grupo, ni utilizarlos para fines distintos sin el previo consentimiento 
	 de I.P.S. de acuerdo con lo establecido en la ley 15/1999 del 23 de Diciembre de regulación del tratamiento 
	 automatizándote los datos de carácter personal.

2.4 -	 Los portes serán pactados según condiciones particulares pactadas.

2.5 -	 Los pedidos mínimos para portes pagados de placa de Suelo radiante y banda perimetral serán según condiciones 	
	 particulares pactadas.

Ingeniería Plástica del Sur S.L.

Ingeniería Plástica del Sur S.L. en adelante IPS suministrará los materiales de cada pedido según las condiciones generales
que a continuación se detallan:

Condiciones generales de venta
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Accesorios plomyCLICK

Certificados
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Sistema plomyCLICK + plomyLAYER
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Sistema plomyCLICK + plomyPEX

Certificados
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Tuberías plomyLAYER
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Tuberías plomyPEX

Certificados
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Tuberías plomyRAN
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Gestión de la Calidad

Certificados



Notas



Notas



Notas
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FONTANERÍA  Y  A. C. S.

CALEFACCIÓN POR RADIADORES

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE
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